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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,3 m3
Οι κάδοι (κώδωνές) θα χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή αποθήκευση ανάμεικτου γυαλιού από στερεά απορρίμματα συσκευασίας. Το ειδικό βάρος του υλικού εντός του κάδου είναι κατά προσέγγιση 450-500 κιλά /κ.μ (kgr/m3). Η ανύψωση θα γίνεται με διπλό γάντζο όπου θα πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα ώστε να αντέχει το βάρος του υλικού και να εξασφαλίζει ιδιαίτερη ασφάλεια κατά το άδειασμα του κάδου εξαιτίας της επικινδυνότητας του γυαλιού. 

Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κάδου.

	Χωρητικότητα
	Περίπου 1,3 m3

	Υλικό κατασκευής
	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDLPE). 
Ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στις κλιματολογικές μεταβολές και σε χημικές αντιδράσεις.

	Καπάκι
	Να δοθεί προσφορά με καπάκι με διαστάσεις  οπών (2)  περίπου  43 × 35 cm (δύο ανοίγματα)

	Χρώμα κάδων
	Μπλε RAL 5015

	Ανακλαστικές Λωρίδες
	ΝΑΙ 

	Οπή καθαρισμού
	Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του πρέπει να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου.

	Διαστάσεις κάδου
	Να αναφέρονται 

	Συνολικό βάρος (κάδου)
	Να αναφέρεται

	Τεχνικά σχέδια κάδου
	Να επισυνάπτονται

	Κατασκευαστής 
	Να αναφέρεται


Β. Άλλα στοιχεία.
	Πιστοποιήσεις 
	Υποχρεωτική η προσκόμιση CE και άλλων πιστοποιήσεων

	Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών
	Να αποσταλεί

	Πελατολόγιο τελευταίας 5ετίας
	Να επισυνάπτεται

	Πιστοποιητικά
	Απαραίτητα- Να επισυνάπτονται

	Διαδικασία συλλογής – συμβατότητα
	


Γ. Παραδόσεις 
Θα παραδοθούν σε διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα

